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ООО «ОптТехснаб» (ИНН  6150076634) предлагает следующую номенклатуру продукции, 

которая широко используется в сельском хозяйстве:  

 

Фото Краткое описание Цена 

Напорные рукава для полива: 

 

Рукав напорный с внутренним гидроизоляционным покрытием и 

пропиткой каркаса, рабочее давление 1,6 МПа, маслостойкие; 

климатического исполнения УХЛ1. Диаметры 51 мм, 66 мм, 77 м. 

Длина рукава в скатке – 20 метров; Испытательное давление: 2,0 

МПа; разрывное давление – 3,5 МПа; Толщина внутреннего слоя 

покрытия- 0,45 мм (по ГОСТ Р 51049-2008 – не менее 0,35 мм) 

Рукав РПМ(П)-50-1,6-УХЛ1 с ГР-50 / без ГР-50   
1660 / 1460 (руб. скат) 

Рукав РПМ(П)-65-1,6-УХЛ1 с ГР-70 / без ГР-70  
2210 / 1920 (руб. скат) 

Рукав РПМ(П)-80-1,6-УХЛ1 с ГР-80 / без ГР-80  
2790 / 2440 (руб. скат) 

 

Рукав с внутренним гидроизоляционным покрытием без наружного 

защитного покрытия, рабочее давление 1,6 МПа, общего исполнения, 

климатического исполнения УХЛ1. Диаметры 51 мм, 66 мм, 77 мм 

Длина рукава в скатке – 20 метров; Испытательное давление: 2,0 

МПа; разрывное давление – 3,5 МПа; Толщина внутреннего слоя 

покрытия- 0,45 мм (по ГОСТ Р 51049-2008 – не менее 0,3 мм) 

Рукав РПМ(В)-50-1,6-УХЛ1 с ГР-50 / без ГР-50 
1330 / 1140 (руб. скат) 

Рукав РПМ(В)-65-1,6-УХЛ1 с ГР-70 / без ГР-70 1830 / 1550 (руб. скат) 

Рукав РПМ(В)-80-1,6-УХЛ1 с ГР-80 / без ГР-80 2310 / 1960 (руб. скат) 

Дождевальные аппараты - дождеватели 

 

 

 

 

 

Дождеватель - механическое устройство, предназначенное для 

кругового и секторного полива с разбрызгиванием, вращается за счет 

механического воздействия струи воды 

Дождеватель ДОН-30. 
Рабочее давление – 4 бара. Присоединительный размер – 1,5 

Дюйма. Дальность – 25-29 метров. Производительность: 7-12 

куб.м/час. Выпускное отверстие: 10,12 мм 

 

4500 руб./шт 

Дождеватель ДОН-40. 
Рабочее давление – 4,5 бара. Присоединительный размер – 2 

Дюйма. Дальность – 30-38 метров. Производительность: 10-22 

куб.м/час. Выпускное отверстие: 14,16,18 мм 

 

5500 руб./шт. 

Дождеватель ДОН-50. 
Рабочее давление – 5 баров. Присоединительный размер – 2,5 

Дюйма. Дальность – 37-43 метров. Производительность: 29-32 

куб.м/час. Выпускное отверстие: 20,22 мм 

 

6500 руб./шт. 

Бензиновые генераторы, мотопомпы, насосы 

 

Бензиновый генератор GG1300 

Частота – 50 Гц; Макс. производит. 2,4 л.с. / 3600 

об. мин.; С воздушным охлаждением, бензиновый 

двигатель; Вместимость топливного бака – 6 

литров; Время непрерывной работы 5,8 ч; Вес 18,5 

кг; Габариты: 382*325*319 мм 

 

 

 

 

8100 руб./шт. 
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Бензиновый генератор GG2700 

Частота – 50 Гц; Макс. производ. - 6,5 л.с. / 3600 

об. мин.; С воздушным охлаждением, бензиновый 

двигатель; Вместимость топливного бака – 15 

литров; Время непрерывной работы 11 ч; Вес 48 кг; 

Габариты: 615*463*517 мм 

 

 

 

 

 

10 000,00 руб./шт. 

Бензиновый генератор GG3300В 

Частота – 50 Гц; Макс. производ. 7,0 л.с. / 3600 об. 

мин.; 4 тактый с воздушным охлаждением, 

бензиновый двигатель;  

 

 

 

 

 

10 700,00 руб./шт. 

 

Мотопомпа бензиновая GP80 

Мотопомпа бензиновая GP80 - легкая, 

высокопроизводительная и надежная 4-тактная 

помпа, для чистой воды. Объем двигателя - 208 

см3; Диаметр впуска/выпуска – 80/80 мм; 

Максимальная производительность – 1000 

литров/мин; Высота напора – 30 метров; Вес – 27 

кг; Габариты: 517*415*452 мм 

9 990 руб./шт. 

 

Насос НШН-600 
 

Производительность - 600 об./мин.; Наибольшая 

геометрическая высота всасывания – 6,5 метров; 

Давление – 0,45 МПа; Масса – 30 кг; Габариты: 

350×310×240 мм 

45 000,00 руб./шт. 


