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Технические характеристики гидранта пожарный подземный стальной, 

ГОСТ Р 53961-2010 
 

№ п/п 
Наименование параметра 

(характеристики) 
характеристики 

1.1 Рабочая среда Чистая вода 

1.2 
Диапазон температуры рабочей среды, не 

уже 
УХЛ5 (от -10 до +35 град С) 

1.3 Условный диаметр корпуса ПГ 125 мм 

1.4 Положение гидранта в пространстве Вертикально 

1.5 Рабочее давление, Рр 
Не менее 10 кгс/см2, (1,0 МПа) в соответствии с 

ГОСТ 356-80 

1.6 Пробное давление Рпр 
15 кгс/см2, (1,5 МПа) в соответствии с ГОСТ 356-

80 

1.7 
Число оборотов шпинделя до полного 

открытия 
от 12 до 15 оборотов 

1.8 Ход клапана ПГ не менее 24 мм, но не более 30 мм 

1.9 Материал корпуса пожарного гидратна Сталь 

1.10 Материал ниппеля Латунь ЛК 1  

1.11 Шток 
Сварной (квадрат 22х22 + труба 25мм) ЛИБО 

цельный квадрат 22х22 

1.12 Шпиндель Нержавеющая сталь 30х13 

1.13 Седло клапана  
Чугун СЧ-15 с нанесением цинкосодержащего 

состава (по ГОСТ 53961-2010) 

1.14 Присоединительные размеры В соответствии с ГОСТ Р 53961-2010 

1.15 
Климатическое исполнение и категория 

размещения изделия 
УХЛ 5 

1.16 Защитные антикоррозионные покрытия Защитная эмаль  

1.17 
Наличие дренажного отверстия для слива 

воды из корпуса гидранта 

Дренажное отверстие в корпусе клапана, 

обеспечивающее автоматическое опорожнение 

воды после закрытия гидранта 

2 КОМПЛЕКТАЦИЯ  

2.1 Пожарный гидрант в сборе 1 шт. 

2.2 
Паспорт изделия и руководство по 

эксплуатации 
1 экземпляр 

3 ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ   

3.1 
Продукция должна соответствовать 

требованиям ГОСТ, ТУ, ISO. DIN 

Продукция соответствует требованиям ГОСТ Р 

53961-2010 

3.2 Гарантия на продукцию 18 месяцев  

3.3 Полный срок службы Не менее 10  лет 

3.4 Установленная безотказная наработка не менее 200 циклов 
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